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Lysing:

Parasilico AM 85-1T er eiturefna fritt silicon.
Hefur mikid UV- vedrunar- og hitapol
(-50°C til +150°C).

Notkun:

T.d. til péttingar i vatnsheldum rymum,
badherbergjum, bordplétum, gluggum,
hurdum og vidar.

Hefur mjog géda vidlodun vid flest oll
byggingarefni an grunns eins og t.d.
baesad timbur, malma, PVC plast og fleira.

Hefur ekki skadleg ahrif & PVB filmur
(polyvinyl butyral) né butyl lim & tvoféldu
gleri. Hefur ekki skadleg ahrif a silfur-filmu
spegla. Mjog gott til péttingar i sundlaugum.
A alkali efni skal nota Primer DL 2001.

Undirvinna:

Yfirbord skal vera hreint og laust vid alla fitu.
Nota skal Parasilico Cleaner, alcohol, ethanol
eda grunn til ad hreinsa i burtu fitu og/eda
Shreinindi par sem pad a vid.
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85-1T

Eiginleikar:

Notast jafnt inni og Uti.
Teygjanleiki 25%
péttleiki 1,02 g/ml.

Harka (shore A hardnes) 11

Myndar hid 4 10-15 min. vid 23°C i 50% raka.

Pornar um 3 mm/24klst. vid 23°C i 50% raka.
Hitapol -50°C til +150°C

Vottanir:

Société Nationale du Joint Frangais
ISIIit I

FACADE: n° 3961.
VITRAGE: n® 3967.
Mastic type élastomére classe 25 E.

Agrément technique Belge

T
ATG 1111923

British Standards Institution : BSI=BS 5889
Type A

Deutschland DIN 18 540 part 2

Leeds certificate for low VOC
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DL Chemicals

EMN 15651-1
F EXT —INT

EMN 15651-2

G
Mo. DoP:
MPD0Z0034

Framleidandi:

DL CHEMICALS, BELGIU.
www.dl-chem.com
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